














LEANING TOWER

OF PISA

INTRODUCTION

The leaning Tawer of Pisa or simply the Tower of Pisa is known
wordwide for its unintended filt. It is the bell tower of the cathedral in the
linlian city of Pisa. The fower is siluoted behind the Pisa Cathedral and is
the third-cldest structure in the city's Cathedral Square, after the Cathedral
and the Baplisty. It tock maore than 199 years ko build the tower, The first
stage of the construstion started In 1173, the first three flaors wers bullt,
constuction stopped In 1178 becouss Pisa was at war, In 1272,
canstuction resumed and the nex! three floars were built, but work wos
halted again in 1284, The final floors were added betwsen 1319 and
1350, The tower was designed 1o be vertical. However, only five years
after work on the tower began, it was naticeohly leoning. The filf was first
noticed during construction of the third foor, The tower's tilt is coused
because of an inadequate foundation on ground too soft on one side,
and it con't properly support the structure's weight. In 1990 the tower
leaned at an ongle of 5.5 °, but ofter restoration work befwesn 1993
and 2001 it was reduced to 3.97 °. The height of the tower s

55.86 metres |183.27 feel) from the graund on the low side and

56.67 metres |185.93 feet) on the high side.
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LA TOUR

DE PISE

Lo four de Pise est mondialament connue & couse de son inclinoisan
caractérisique. Il s'agit du companile de lo cothédrale de Pise. Lo tour
et située & proximité de lo cothédrale et elle est lo toisigme plus
ancienne structure de lo ville oprés la Cathédrale et e Boptisiére de Pise.
Il a fallu plus de 199 ans pour terminer la construction de la tour, la
premidre phase de lo construction commance en 1173, nols diogas son!
construits, mais la consiruclion est interompue par une guens. En 1272,
la construclion reprend et les trois élages sulvants sont construits, mais la
construction est de nouveau interompue en 1284, Les demiers dlages
sonl ojoutés enire 1319 & 1350. La tour devoit &re verficale. Par contre,
seulement cing ons aprés le débul de lo construciion, on remarque
I'inelingisen lors de la constuction du Iroisiéme &tage. Implantée sur un
site particuligrement ingrat, la tour subit un offoissement en roison de

| gui ne peuvent pas supparfer le
paids de la structure. En 1990, ['inclinaison éfait de 5,5°, mais oprés les
frovaux de restauration entre 1993 et 2001, 'inclinaison &tait de 3,977,
la tour mesure 55,86 métres | 183,27 pieds| du coté sud et 56,71
métres | 185,93 pieds) du cf#é nord, & cause de son inclinaison.
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